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Примеры применения

Лебёдка для рыболовного судна

Грузовая лебёдка башенного крана
Привод подъёма 
намоточной машины
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Технические характеристики

• 5 типоразмеров (030А ... 125А)
• Крутящий момент до 125 000 Нм
• Подходит как для электрических, так и для гидравлических двигателей
• Возможна установка гидравлических стояночных тормозов

030A 30 000

042A 45 000

060A 63 000

085A 90 000

125A 125 000

MN2 [N m] 
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Особенности   Преимущества

Компактная конструкция ➜ Подходит для лебёдок любого назначения 

Модульная система ➜ Простой монтаж и обслуживание

Гибкая конструкция ➜ Для электрических и гидравлических двигателей

Сертификат DNV ➜ Подходит для морских применений

Передовая конструкция ➜ Возможность достижения очень высоких скоростей
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R 3WL 030A 444 415 386 41 24x17 15° 30 377 80 290 256 6,5 30xM16 0° 11° 15’
R 3WL 042A 530 490 440 9 24x22 15° 40 394 90 352 315 6,5 22xM24 0° 15°
R 3WL 060A 565 520 470 18 18x26 20° 47 430 90 380 325 7 22xM24 0° 15°
R 3WL 085A 635 560 550 12,5 24x26 15° 47 553 90 430 370 7,5 24xM24 6° 55’ 13° 51’
R 3WL 125A 680 630 580 10 24x26 15° 45 601 90 470 420 7,5 22xM30 0° 15°

MN2 FEM

N m

M2max

N m

M2stat

N m

R 3WL 030A 49,6 59,1 70,3 75,2 89,4 105 114 134 146 172 31 790 55 700 57 000
R 3WL 042A 50,7 60,4 71,9 84,2 91,4 107 126 137 160 - 47 320 82 700 87 000
R 3WL 060A 49,6 59,1 70,3 75,2 89,4 105 114 134 146 172 61 180 108 400 110 000
R 3WL 085A - 59,1 70,3 76,1 89,4 105 115 135 146 172 90 340 144 900 150 000
R 3WL 125A - 60,4 71,9 84,2 91,4 107 126 136 160 - 119 460 207 500 212 000

Основные размеры

Передаточные числа и крутящие моменты
Передаточное число i

Крутящий момент

Типоразмеры EP WINCH

широкого диапазона допустимых скоростей. Редуктор с 
вращающимся корпусом устанавливается 
непосредственно внутри барабана, уменьшая габариты 
лебёдки и улчшая инеграцию систем.

EP WINCH - это система, разработанная специально
для привода лебёдок, применяемых, например, в
башенных кранах и намоточных машинах.
EP  WINCH - это инновационное решение, которое
благодаря передовой конструкции обеспечивает
высокую надежность и производительность за счет
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